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Lees og forsta fglgende instruktioner for
maskinen tages i brug.

Denne manual giver instruktioner i samling
af produktet. Far ibrugtagning, lees ogsa
instruktionerne i vores digitale medie,ve-
drgrende brug, vedligehold, reparation, og
sikkerhed.

Et sikkert arbejdsmiljg og nem vedligehol-
delse vil kunne opnas hvis instruktionerne
falges og maskinen betjenes korrekt.

Det er derfor ngdvendigt at leese disse ins-
truktioner for enhver person der vil operere,
vedligeholde og reparere denne maskine.
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Read and understand perfectly the
following instructions for use before starting
out with the machine.

This manual provides the instructions for
the assembly. before switching on the
engine and start to work, check also the
instructions you could find in our digital
media about use, maintenance, repairs,
safety and user’s healthy.

If the instructions for use are fulfilled and
the machine operates in such conditions,
it will obtain a safe work and easy
maintenance.

Therefore, reading instructions is
mandatory for any person who will be the
responsible for the use, maintenance or
repair of that machine.

Recommends to always having

the manual in an easily accessible place
here the machine is in use.
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- Brug sikkerhedssko.
- Use safety boots.
- Veiligheidsschoeisel verplicht.

- Brug hjelm,gjne og harevaern.
- Use helmet and eye and auditive protection.
- Helm, bril en geluidshescherming verplicht.

- Brug sikkerhedshandsker.
- Use safety gloves.
- Handschoenen verplicht.

- Lees instruktionsmanualen.

- Read indtructions manual.
- Lees deze handleiding.
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- /Endring fra 300mm skive til 350mm skive.
- Cutting regulation 300/350.
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Lees de volgende handleiding zorgvuldig
voor het gebruikenvan de machine.

Deze handleiding biedt de nodige instruc-
ties

aan voor de opstart en het gebruik.

Lees de digitale handleiding betreffentdge-
bruik, onderhoud, veiligheid en gezondheid
van de bediende.

Als de instructies worden gevolgt en als
beschreven behandeld wordt, zult u een
veilige dienst en makkelijk onderhoud be-
reiken.

Hiervoor, is het lezen van deze handlei-
ding verplicht voor ieder persoon die ve-
rantwoordelijk zal zijn voor het gebruik,
onderhoud of reparatie van de vernoemde
machine.

Wij raden u aan om deze handleiding altijd
op een gemakkelijk bereikbare plaats te he-
bben daar waar de machine wordt gebruikt.

- Tilslut 110 V.
- Conexction 110 V.
- Aansluiting 110 V.

- Tilslut 230 V.
- Conexction 230 V.
- Aansluiting 230 V.

- Tilslut 400 V.
- Conexction 400 V.
- Aansluiting 400 V.

- Cutting angle regulation.
- Cutting angle regulation.
- Snijhoek aanpassing.

- Cutting hazard .
- Cutting hazard.
- Gevaarlijke snijonderdelen.

- Rotation.
- Rotation.
- Plaat draairichting.
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- Vask ikke elektriske dele med hejtryksspuling.

- Do not wash electric parts with water pressure.

- Geen water onder druk gebruiken voor de schoonmaak
van circuiten en elekirische onderdelen.

- Arbejd ikke pa elektriske dele nar maskinen er tilsluttet.
- No handling electrical parts if the engine is turn on.

- Elekfrische onderdelen niet manipuleren als de machine
is aangesloten.

- Arbejd altid med maskinen | balance.
- Always work with the machine in ba-
lance.

- Niet starten voordat de stabiliteit is
gegarandeerd.

- Check maskinens el-krav fer tilslut-
ning.

- Check the machine voltage with box
before connecting it.

- Spanning van de machine met
schakelbord vergelijken voor het
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aansluiten.
H )
3’; - Tilslut til en almindelig afbryder.
S— - Connect to a standard circuit
20A/300mA breaker.
e - Tilslut til en almindelig afbryder.

- Maskinen skal tilsluttes jordforbindelse far brug.
- The ground/earth must be always connected before starting out.
- De aardlekschakelaars moet altijd aanstaan voor het starten.

- Tilslut maskinen til korrekt stramforsyning | henhold tilmaskines maerkat.
- Make sure the supply network voltage will be the same than stick indica-
tes.

- Zorgt u voor dat de spanning op het netwerk om de machine aan te slui-
ten overeenkomt met de spanning die op de stikkers zijn aangegeven.

- Ledningen ma ikke komme | kontakt med hgje temperaturer, olie, vand,
skarpe kanter, eller overkares af keretejer, ej heller ma objekter placers
oven paledningen.

- Make sure the extension cord does not come into contact with high tem-
perature points, oil, water, sharp edges or being stepped or crushing by
passing vehicles or place objects on it.

- Zorgt u voor dat de kabels niet in contact koment met hoge temperature,
olie, water, scherpe objecten, dat ze niet onder voertuigen of andere zware
objecten komen.

- Elektriske ledninger der er beskadiget skal udskiftes med det samme.

- Electrical wires that have cuts and breaks should be replaced as soon as
possible.

- Elektrische kabels die gesneden of kappot zijn horen zo spoedig mogelijk
vervangen worden.

- Hav altid sikkerhedsudstyr placeret korrekt.
- Keep in the correct place safeguards and security elements.
- Bewaar de veiligheidselementen altijd op zijn plaats.

- Beer altid beskyttelsesudstyr (handsker, hjelm, briller,sko...)

- Always wear approved protective elements (gloves, safety helmet, glas-
ses,boots...)

- Gebruik altijd goedgekeurde veiligheidselementen (Handschoenen, helm,
bril, laarzen,...)

- Brug ikke maskinen i regn, og deek den med vandtestte mate-
rialer. Hvis maskinen har vaeret udsat for regn, serg for at elek-
triske dele ikke ikke er fugtige eller vade fer tilslutning.

- Do not use the machine raining. in case of rain, cover the ma-
chine with waterproof materials. If the machine has been expo-
sed to the rain, be sure electrical parts are not dump or wet
before starting it again.

- Deze machine, MAG NIET ONDER REGEN GEBRUIKT
WORDEN. Bedek met ondoordringbare materialen. Als de ma-
chine onder de regen heeft gestaan, controleer dan voor het
starten dat de elektrische delen niet vochtig of nat zijn.

o = e Ll B Brug almindelige forlzengerledninger.
o - Use standard extension cables.
- Gebruik standaard verlengsnoeren.

e
- Stop motoren og afbryd maskinen fra strem fer behandling af mekaniske
eller elektriske dele.
- Disconnect the machine from the network and do not handle or operate
on the mechanical or electrical machine with the engine running.
- Schakel de machine uit en manipuleer niet op de elektrische en electro-
nische onderdelen van de machine als de motor aan staat.

e
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- Skeeremaskiner ber kun betjenes af kyndige personer.

- Cutting machines should be used by persons familiar with its operation.
- De snijmachines horen gebruikt te worden door mensen die aan zijn ge-
bruik zijn gewent.

- Tillad ikke uvedkommende i naerheden af maskinen nar den er i brug.

- Caution. Do not allow the presence in the machine environment when in
operation.

- Weest u voorzichtig en laat aanwezigheid van anderen rond om de ma-
chine niet foe als deze aan staat.

- Arbejdstej ma ikke side last saledes at det kan komme | forbindelse med
bevaegelige dele pamaskinen.

- Work clothes should not include loose clothing that can be caught by
moving parts of the machine.

- De werkkleding mag niet los zijn zodat deze niet in de mobiele delen van
de machine terecht kunnen komen.

- Lees sikkerhedsinstruktioneme fer maskinen tages i brug. Vaer opmasrk-
som pa hvordan maskinen hurtigt og sikkert kan stoppes.

- Before starting the machine read the instructions carefully and observes
compliance with safety standards. learn well to stop the machine quickly
and safely.

- Voor het starten van de machine, eerst de handleiding en veiligheidsre-
gelen lezen. Leer zorgvuldig hoe het apparaat veilig en snel stop gezet
moet worden.

- Sorg for at maskinen er i perfekt stand og fuldt opeartionel.

- Make sure the machine is in perfect technical condition and fully opera-
tional.

- Zorg dat de machine in optieme technische staat is en volledig gebruik-
baar.

- Operer ikke maskinen uden det medfelgende sikkerhedsudstyr installe-
ret.

- Do not operate the machine if it does not have assembled all the protec-
tions and safeguards that have been designed.

- Start de machine nooit zonder alle veiligheidsschermen en elementen
hiervoor bedoeld.

- Stop maskinen og bloker bevaegelige dele far maskinen flyttes.

- In case you need to move the machine, do it with the engine stopped and
moving parts blocked.

- Als u de machine moet bewegen, hoort u dat altijd met de motor uitges-
chakeld te doen en pas wanneer alle beweegbare delen geblokkeerd zijn.

sorotro.dk



-0840137

e Medfglgende udstyr / Delivery conditions / Leveringsvoorwaarden

N
o

.

sorotro.dk



-0840137

sorotro.dk



-0840137

e Andring fra @ 300mm skive til @ 350mm skive / Change @300 - @350 / Vervanging plaat @ 300- @ 350
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e Montering / Cutting operation / Snede vooruitgang
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@ Rensning af vandpumpe / Water pump clean-up / Schoonmaak van de pomp
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